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	Försäljning Agrol framöver-Hur öka försäljningen.
[image: ]
Material som gåtts igenom med alla Agrolambassadörer samt RC

	


	USPAR som vi arbetat fram och hade med i presentationsunderlaget (PP) till Maskin /Swecon- samtliga agrolambassadörer bl.a.
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MOTOROLJOR - TUNGA MASKINER


MOTOROLJA CLASSIC 15W-40, 10W-30, MINERAL
	 • 	Prispressare, medium kvalitet  ACEA E2.
	 • 	Bytesintervaller enl. instruktionsboken (max 250 tim).
	 • 	1950-1990-talstraktorer, äldre personbilar.
	 • 	Till maskiner äldre än 10 år, tänk på viskositetsvalet.


MEGA TRUCK 15W-40, MINERAL
	 • Mycket hög kvalitet, ACEA E7.
	 • Bytesintervall enligt instruktionsbok (upp till 500 tim).
	 • Alla 1950-2010-talstraktorer, huvudrekommendation.
	 • Passar till de flesta lantbruk-, skogs- och anläggningsmaskiner 
		  UTAN avgasreningssystem EGR,SCR och DPF, lätta transportfordon 
		  där spec. uppfylls.


MEGA SYNTET 10W-40, DELSYNTET
	 •	Delsyntetisk motorolja med ännu bättre köldegenskaper än Mega Truck.
	 • Högsta kvalitet, ACEA E7.
	 • Bytesvall enligt instruktionsbok (upp till 500 tim).
	 • Alla 1950-2010-talstraktorer, huvudrekommendation.
	 • Passar till de flesta lantbruk-, skogs- och anläggningsmaskiner 
		  UTAN avgasreningssystem EGR,SCR och DPF, lätta transportfordon 
		  där spec. uppfylls.


EVO TRUCK 15W-40, 10W-30, MINERAL/DELSYNTET
	 •	Högsta kvalitet, motorer med katalysator eller partikelfilter,  			 
		  ACEA E9 2010- och senare. 	
	 •	Till Euro5, Steg 3B och 4 med avgasreningssystem EGR,SCR och DPF.
		  Kan ersätta Mega Truck.


TERA TRUCK 10W-40, HELSYNTET
	 •	Helsyntetisk motorolja speciellt lämpad för MB och MAN motorer 
		  med avgasreningssystem SCR,DPF ACEA E4/E6/E7/E9.
	 •	Bytesintervall upp till 500 tim, förstavalet till Jaguarhackar och  
		  de största senaste Lexiontröskorna.







MOTOROLJOR - PERSONBILAR


ZENIT C 5W-30, HELSYNTET
	 •	Bensin och dieselbilar 2000-talet
	 •	Klarar katalysatorer och partikelfilter. 
	 •	Även förlängda bytesintervaller, > 2000 mil
	 •	Passar alla motorer som skall ha 5W-30. Anpassad för 
		  ökad livslängd på partikelfilter på dieselbilar efter 2006.


SPECTRA 5W-40, HELSYNTET 
	 •	Bensin och dieselbilar utan partikelfilter.
	 •	Motsvarar, eller bättre än Mobil 1 och Castrol SLX Professional.
	 •	Bytesintervall upp till 2000 mil.


NOVA 10W-40, DELSYNTET
	 •	Prisvärd, inte förlängda bytesintervaller.
	 •	Lite enklare än Spectra, bytesintervall 1500 mil.


EXCELLENT OW-30, HELSYNTET
	 •	Till nyare Volvo personbilar, ACEA A5/B5.
	 •	En syntetisk motorolja speciellt framtagen för Volvos personbilar.


MOTOROLJA CLASSIC10W-30, MINERAL
	 • 	Prispressare, medium kvalitet  ACEA E2.
	 • 	För äldre personbilar där spec.kraven högst är API CH-4 / SJ, 		
		  ACEA A2/B2
	 • 	1950-1990-talstraktorer, äldre personbilar.
	 • 	Till maskiner äldre än 10 år, max 250 tim bytesintervall, 
		  tänk på viskositetsvalet.







TRANSMISSIONSOLJOR


•	Viktigt att hålla reda på GL-klass 1-5
•	ATF Dexron IID kan i regel ersättas med Dexron III = Bättre lågtempegenskaper
•	Blanda ej UTTO med STOU-oljor. Det är två olika familjer av kombioljor
•	Hypoid LS kan användas även där LS-tillsats inte behövs
•	Vill man ha en olja med högre viskositet än ISO-VG 460 är Rotogear lämplig


 


KOMBI CLASSIC (ersätter Turbo Kombi och Universal).
	 •	Motor, transmission, hydraul, våta bromsar i 1950-1980-talstraktorer. 


 HYBRAN CLASSIC 
	 •	Transmission, hydraul, våta bromsar i 1970-1990-talstraktorer.
		  (standardkvalitet, liknande konkurrentprodukter).


HYBRAN PLUS G2 DELSYNTET
	 •	Transmission, hydraul, våta bromsar för moderna 
		  traktorer, framförallt över 30 km/tim.
	 •	Alla nyare Valtra, MF, JD, New Holland, Claas, Case IH m fl.
	 •	Hög kvalitet som håller prestandan under hela bytesperioden  
		  och har mycket bra köldegenskaper.


HYBRAN SYNTET
	 •	Transmission, hydraul, våta bromsar och 2000-talet
	 •	Extrema köldegenskaper
	 •	Förstaval till Valtra Direct/Versu.
	 •	Perfekt till snöröjartraktorn och gårdstraktorn som inte blir varm.  
	 •	Blandbar med Hybran/Hybran Plus.
	 •	Bästa kvalitet på marknaden.


VARIOTRANS DELSYNTET
	 •	Lämplig till de flesta steglösa transmissioner i lantbruksmaskiner
	 •	Fendt, Claas och Case IH CVX med steglös trans och med  
		  separat hydraulsystem.







•	Hydraul Arktis ypperlig till kalla system som boggielyftar, bakgavelhissar osv
•	Mendo G4 bästa miljöhydraulolja för standardbruk
•	 Blanda inte olika fabrikat av miljöhydrauloljor, konflikt kan uppstå
•	 Vid byte av produkt kontakta Agrol för bytesinstruktioner


 


HYDRAUL SPECIAL 32 
	 •	Zinkfri för t ex. utgödslingsanläggningar.


HYDRAUL SH/SHS
	 •	Hydraulolja av mycket hög kvalitet med lång livslängd.


HYDRAUL SYNTET ISO VG 32-46
	 •	Hydraulolja av högsta kvalitet med extremt lång livslängd och goda 
		  köldegenskaper.


MENDO G4 - MILJÖANPASSAD
	 •	Helsyntetisk och miljöanpassad.
	 •	Har lång livslängd* .
	 •	För alla typer av mobil hydraulik där hydraulolja av typen . 
		  SHS 32 el. 46 föreskrivs.
	 •	Bästa miljöhydraulolja för standardbruk.


MENDO LONGLIFE - MILJÖANPASSAD
	 •	Helsyntetisk och miljöanpassad.
	 •	Extremt lång livslängd** .	  
	 •	Extremt bra lågtemperaturegenskaper.
	 •	Ger längre livslängd på maskindelar som pumpar och hydraulkomponenter.
	 •	För alla typer av mobila och industriella hydraulik där hydraulolja.
		  av typen SHS 32, 46 el SH 68 föreskrivs.


MENDO ECO - MILJÖANPASSAD OCH FÖRNYBAR
	 •	Helsyntetisk, miljöanpassad och förnybar.
	 •	Extremt lång livslängd**.
	 •	Ger extremt låg nötning och därmed avsevärt mycket längre  
		  livslängd på t.ex. pumpar och hydraulkomponenter.
	 •	För alla typer av mobila och industriella hydraulik där hydraulolja  
		  av typen SHS 32, 46 el SH 68 föreskrivs.
	 •	Robustare vid blandning med andra miljöhydrauloljor och  
		  tål vatten bättre än Mendo Longlife.


I våra tester i hjul-
lastare har vi kört 
över 4.000 timmar.


I våra tester i hjul-
lastare har vi kört 
över 8.000 timmar


* 


** 


HYDRAULOLJOR







• 	Multi Syntet är 2000-talets universalfett där mycket höga krav ställs på smörjfettets egenskaper i 
		 skogsmaskiner, anläggningsmaskiner och lantbruksmaskiner 
•	Smörjfett Classic till lättare/enklare applikationer, ett bra kullagerfett
•	Höglastfett är en problemlösare vid extremt tungt belastade bussningar, kuggkransar, gejdrar, 	
	 kranutskjut, passar inte i en centralsmörjning under -10 grader


 


CLASSIC EP 2	
	 •	Univeralfett för lättare / enklare applikationer
	 •	Till alla kullager: tröskor, hackar m.m
	 •	Till nållager i kraftöverföringsaxlar


ENTREPRENADFETT SUPER EP2	
	 •	Till alla glidlager och bussningar: lastare, kranar,
		  tippanordningar, plogar och övriga redskap
	 • Till allt som kommer i kontakt med vätskor: ex. gödselpumpar
		  till bussningar, tappar, länklager, passar ej lager med höga varvtal 	
	 •	Exremt bra vidhäftning och vattenavstötning


MULTI SYNTET EP 1,5 
(Ersätter Classic EP 2, Entreprenadfett Super 2 och Högtemperaturfett)
	 •	Ett modern enhetsfett där höga krav ställs	
	 •	Till alla smörjställen
	 •	Fungerar ypperligt i centralsmörjapparater
	 •	Lätt att smörja med även vid extrem kyla


ENTREPRENADFETT EP2 BIO
	 •	Enhetsfett för tungt belastade glid- och rullningslager där ett 
		  biologiskt nedbrytbart fett önskas.
	 •	Specialanpassat för användning i sågkedjesmörjning på 
		  skogsmaskiner:
		  - 	 Minskar förbrukningen av kedjesmörjmedel med 90% jämfört 	
			   med traditionella kedjeoljor
		  -	 Slitage på svärdet minskar
		  -	 Användare slipper oljedimma som ofta är svår att få bort 
			   från maskinen.


SMÖRJFETTER







GLYKOL CLASSIC BLÅ
	 •	Standardglykol med korrosionsskyddande hinna.
	 •	Blandbar med Glykol Super .
	 •	Brittisk Standard är den vanligaste glykolen, rostskydd max 2 år.


GLYKOL SUPER GRÖNBLÅ
	 •	Standardglykol med extra stark korrosionsskyddande hinna. 
	 •	Blandbar med Glykol Classic. (rostskydd max 4 år. militärstandard)


GLYKOL OAT GUL
	 •	Longlifeglykol med extra långt korrosionsskydd, rostskydd ca 6 år. 	
	 •	Tål extra hög temperatur.
	 •	Bör endast blandas med andra OAT-glykoler. 


GLYKOL OAT PLUS RÖD
	 •	Longlifeglykol med extra långt korrosionsskydd, rostskydd ca 6 år. 	
	 •	Tål extra hög temperatur. 
	 •	Bör endast blandas med andra OAT-glykoler. 
	 •	Kan användas till hela maskinparken efter byte.
	 • OAT med förbättrat kavitationsskydd jämfört med OAT.


GLYKOL MPG GRÖN - HÄLSO- OCH MILJÖANPASSAD
	 •	Korrosionsskyddande hinna.
	 •	Bör ej blandas med etylenglykoler (rostskydd max 2 år).
	 •	Baserad på propylen istället för etylen.


GLYKOLER


Produktnamn0 W VW-namn VW-spec. Arteco namn BASF namn Innehåller silikater Typ av teknik


Glykol Classic, Blå BS-6580  BS-6580 - IAT (Inorganic Additive Tachnology)


Glykol Super, Grönblå G11 TL-774C AFC G48 X Hybrid (HOAT)


Glykol OAT, Gul G12+ TL-774F XLC G30 - OAT (Organic Acid technology)


Glykol OAT Plus, röd G12++ TL-774G QRC G40 X Si-OAT (Silikathybrid/SOAT)


Glykol MPG, Grön -
Propylenglykol med OAT teknik 
(Organic Acid technology)


GLYKOLÖVERSIKT







AVFETTNING CLASSIC
	 •	Naftabaserat kallavfettningsmedel med aromathalt <8%.
	 •	För avfettning, avsaltning och rengöring av kraftigt
		  nedsmutsade detaljer.
	 •	Vid användning inomhus se till att god luftväxling föreligger. Undvik 		
		  att tvätta fordon i hög utomhustemperatur eller i direkt solljus.
	 •	Petroleumbaserad, bäst till oljiga motordelar.
 


AVFETTNING PRO
	 •	Microavfettning för rengöring av alla typer av fordon.
	 •	Kan användas i högtrycks- och lastbilstvättar.
	 •	Undvik att tvätta fordon i hög utomhustemperatur eller i direkt solljus.
	 •	Luktlös och klassas som bra miljöval. Är en mikroemulsion  
		  innehållande tensider. 


All avfettning bör användas i uppvärmda utrymmen, även avfettningen 		
bör ha minst rumstemperatur för bästa effekt. Det gäller alla fabrikat 		
på marknaden.


AVFETTNING







MIO SÅG
	 •	Mineraloljebaserad kedjeolja för kedjor och svärd i motorsågar och 		
		  skogsmaskiner.
	 •	För hobbysågaren som mer sällan använder sina redskap.


 BIO SÅG
	 •	Vegetabilisk kedjeolja för kedjor och svärd i motorsågar och 
		  skogsmaskiner.
	 •	För proffsanvändaren som ofta använder sina redskap.
	 •	Kör igenom sista tanken med mineralolja innan sågen ställs undan 
		  en längre tid, annars kan svärd, pump och kedja becka ihop.


SÅGKEDJOR







TILLSATSMEDEL


DIESELTILLSATS
	 •	Smörjande och rengörande dieseltillsats.
	 •	Bättre effekt.
	 •	Renare avgaser.
	 • Högre verkningsrad.


 	BENSINTILLSATS
	 •	Smörjande och rengörande bensintillsats.
	 •	Bättre effekt.
	 •	Renare avgaser.
	 • Högre verkningsrad.
	 • Lämplig för blyfri och blyhaltig bensin.


ANTIMIKROB
	 •	Förhindrar tillväxt av mikroorganismer i flytande bränslen.
	 •	Långtidsverkande och biologiskt nedbrytbar.
	 • Vid synligt slem kan dosen ökas kraftigt.
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Försäljning Agrol framöver

Stockholm 2016-02-02
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Varför Agrol-Maskin?

20/01/2016

2

Oslagbar tillgänglighet, rikstäckande, >50 orter.

Hög kompetens ute på anläggningarna

Högt förtroende, verkstad/service

God kundkännedom

God produktkännedom

Marknadens bästa support, även utbildning

Välkänt varumärke i “våra” segment

Produkter

Kundnära utveckling, flera unika produkter

Anpassat för vårt klimat

Speciellt anpassade för yrkesmannen

Brett miljöprogam

Bra emballage

En produktion

Kontinuitet, goda relationer

Väl utvecklad logistik

God lönsamhet tillsammans
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Försäljningsutveckling

20/01/2016
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Volym (L) Agrolprodukter Maskin

Volym  2016	201001	201002	201003	201004	201005	201006	201007	201008	201009	201010	201011	201012	201101	201102	201103	201104	201105	201106	201107	201108	201109	201110	201111	201112	201201	201202	201203	201204	201205	201206	201207	201208	201209	201210	201211	201212	201301	201302	201303	201304	201305	201306	201307	201308	201309	201310	201311	201312	201401	201402	201403	201404	201405	201406	201407	201408	201409	201410	201411	201412	201501	201502	201503	201504	201505	201506	201507	201508	201509	201510	201511	201512	2053572	2008533	2041772	2071175	2126389	2152753	2184333	2175098	2180313	2176077	2221536	2221899	2302642	2301166	2328997	2325187	2323425	2321609	2316817	2336273	2367699	2368194	2353476	2414826	2325474	2366361	2352249	2333012	2300637	2284319	2267847	2259017	2223956	2240556	2240470	2164918	2238148	2213030	2149287	2169187	2193584	2199033	2247204	2261228	2275445	2288697	2297469	2294938	2290448	2324732	2445207	2500636	2497141	2530465	2526210	2527662	2659255	2839630	2831481	2875743	2883458	2880465	2926573	2937470	2962061	2970473	2952832	3001071	2919025	2969939	2997834	2985073	



Hur öka försäljningen?
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Agrol säljmotor
Kickback: 2 kr/L





Agrol-ansvariga

50 st





Eftermarknadssäljare

8 st ?

































Kundsegment

20/01/2016
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		Anläggning (Agrol-ansvarig)		Eftermarknadssäljare		Centralt Maskin

		“Vanliga” kunder vi inte har idag
- Välj ut 3-5 per gång, bearbeta.		Zlatanister
(uppf. köptrohet)		Leverantörer till Maskin, tex FMG (Moheda)

		Större gårdar/lantbruk		Kommuner
Kyrkogårdsförvaltningar		Nationella upphandlingar
Roger N.

		Skogsentreprenörer, 
SMF-lista		Åkerier/Bussbolag		

		Lokala mindre butiker/verkstäder		Stora gårdar/lantbruk		

		Anläggningsentreprenörer
(I samråd med Swecon)		Maskinstationer / 
Maskinringar		

		Naturbruksgymnasier
Andra skolor		Anläggningsentreprenörer
(I samråd med Swecon)
		

		Golfbanor/Campingar/Grönytor				
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Tankar kring arbetssätt / uppdelning

20/01/2016
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Anläggningskunder

Bara att sätta igång, kända kunder. Ta de enkla först.

Agrol-ansvariga med support från RC-Agrol.

“Normal” kalkyl/prissättning

Storkund

Zlatan, eftermarknadssäljare + RC Maskin, support från Agrol

Nya segment, tex skog/transport, 

Agrol inventerar (kundlistor, etc)

Agrol tar fram erbjudande tillsammans med eftermarknadssäljare

Fördelas efter storlek Anläggning/KAM (Lämnar pris/ Lämnar offert)

Kommuner, i samarbete med central resurser (Roger Notting)

Centrala avtal (ramavtal, etc)

Roger Notting + Agrol centralt
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Kickback
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6 Mkr

2 Mkr

4 Mkr
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Maskin centralt





Bonus anläggning





Nya affärer

Större kunder





Agro Oil



























Förslag bonus per anläggning

		Ökning		Bonus		Total bonus

		10 %		0,5 kr/L		1,65 Mkr

		20 %		1,0 kr/L		3,60 Mkr



20/01/2016
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Stöd nya affärer

20/01/2016
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Ca 4 Mkr, central “pott”.

Efter avstämning med Agrol

Anläggning – RC Agrol

Eftermarknadssäljare – Försäljningschef Agrol
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Mål 2016 - 2018

20/01/2016
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		År		Volym (m3)

		2015		3 000

		2016		3 500

		2017		4 000

		2018		4 500
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Aktivitetsplan

20/01/2016
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Utbildning / information eftermarknadssäljare (1-2 feb)

2 dagar i Stockholm

Vad är Agrol? Vilka är vi? Vilka är de?

Arbetssätt, prioritering, planering av aktiviteter

Utbildning av Agrol-ansvariga (feb)

Regionalt (RC-Agrol)

eftermarknadssäljare medverkar

Vårkampanj smörjmedel

Anläggning, Michael Persson

Fortsatt samarbete med KAM/Anläggning
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Tantmannen

Forsaljning Agrol fram
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Varför Agrol.pptx
Varför Agrol, övergripande

20/01/2016

1

Starka och långsiktiga ägare

Stort fokus på yrkesmannen, proffsmarknaden

Med marknadsledande maskinåterförsäljare i familjen har vi unika kunskaper om kundens behov, maskiner och dess användning

Egen produktion i Sverige

Egen utveckling av produkter i samarbete med kunder, våra återförsäljare, maskintillverkare, additivtillverkare och universitet. Viktiga parametrar är prestanda, miljö och klimat.

Effektiv och pålitlig logistik, snabba leveranser och personlig service.

Korta beslutsvägar ger hör flexibilitet

Oslagbar tillgänglighet i HELA landet.

Återförsäljare med hög kunskap om kunder, deras maskinpark, bra produktkunskap, känner kundens vardag.

Återförsäljare som kan erbjuda ett brett sortiment av andra produkter.

Innovativt tänkande i produkt och tjänst.

Kontinuitet för långvariga och goda relationer

Det professionella och personliga oljebolaget
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Varför Agrol, tjänster

Support i världsklass där kunder och återförsäljare får professionell rådgivning och hjälp, alltid någon som är tillgänglig.

Löpande utbildning- och informationsträffar

Bred information om våra produkter, rekommendationstabeller, användningstips och kontaktuppgifter på vår hemsida. Levande material som ständigt uppdateras.

Webbaserat ordersystem, web shop där kunder har sin ”sida” med sina uppgifter.

Speciella informationssidor för våra återförsäljare.

Oljetester för att maximera bytesintervall

Hjälp att optimera, minimera, antalet produkter som behövs

Utbildning via hemsida.



20/01/2016
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Varför Agrol, produkter

Produktprogram som täcker in allt från den senaste teknikens krav till gårdagens maskiner.

Produkter som spänner från de allra största, mest krävande, maskiner till gräsklippare.

Produkter som aldrig kompromissar med kvalitet

Egenutvecklade produkter som ger maskiner och kunder ett mervärde

Emballage med kundanpassad funktion

Mycket brett program av miljöanpassade produkter, lika bra eller bättre än de konventionella.

Produkter till hela maskinen, många kompletterande kemiska produkter.

20/01/2016
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Varför Agrol, sammanfattning

Som kund och återförsäljare får man tillgång till allt som presenterats. Vårt mål är att maximera kundernas maskintillgänglighet och minimera negativ miljö- och hälsopåverkan



Närhet

Våra produkter finns på ett 100-talet platser i Sverige

Kunskap

Med marknadsledande maskinåterförsäljare i familjen har vi unika kunskaper om kundens behov, maskiner och dess användning. Detta kopplat med en support i världsklass gör konceptet urstarkt.

Trygghet

Vi finns idag, vi kommer att finnas kvar framöver. Stor långsiktig ägare.

20/01/2016
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Miljoanpassade oljor

Environmentlly Adapled Lubricans (EAL)
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Miljöanpassade oljor  
Environmentally Adapted Lubricants (EAL)
Miljöanpassade oljor – även kallade miljöoljor och 
biooljor – baseras på lätt nedbrytbara basvätskor  
– oftast vegetabiliska oljor (naturliga estrar) eller 
syntetiska estrar – ofta med en hög andel förnybart 
innehåll, tillsammans med lågtoxiska lågackumulerande 
additiv. 


Vegetabiliska oljor har inneboende bra smörjegenskaper, 
högt viskositetsindex, hög flampunkt och låg toxicitet. 
Men då de är omättade så är oxidationsstabiliteten låg. 
Det är orsaken till att man oftast modifierar vegetabiliska 
oljor för att förbättra oxidationsstabiliteten. 


Syntetiska estrar tillverkas genom att man låter en 
alkohol reagera med en fettsyra. Alkoholen är ofta från 
petrokemiskt ursprung – petroleum- eller naturgas – 
medan fettsyran har vegetabiliskt ursprung. Det finns 
monoestrar, diestrar och polyestrar, beroende på hur 
många estergrupper molekylen består av. Polyestrar 
är det man brukar använda i biooljor. Polyestrar 
brukar också tillsättas mineralbasoljor för att öka 
lösningsförmågan hos additiven.


Järn
Response Contour Plot – Long Life (MLR)


Predikationsplot för järnhalt
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Järnhalten i en olja är ett mått på hur 
snabbt ett hydraulsystem nöts. 


Figuren visar att för att nötningen 
ska vara så låg som möjligt ska både 
vattenhalt och syratal vara så lågt som 
möjligt. Inom det ljusblå området är  
järnhalten under gränsvärdet 20 ppm 
och därmed hålls nötningen på en 
minimal nivå så länge syratalet är 
under 0,3 eller om vattenhalten är 
lägre än 250 ppm.







Varför Agrols miljöanpassade 
oljor?


• 	Extremt lågt slitage i 		
	 vridlager


• 	Ökad livslängd på pumpar


• 	Möjlighet till lägre 		
	 mekaniska förluster


• 	Skjuvas inte, behåller 	
	 därför sin viskositet och blir 	
	 inte tunnare med tiden


• 	Lätt nedbrytbara i naturen 


Kriterier för miljöanpassade  
oljor enligt Svensk Standard 


SS155434: 


Miljöanpassade oljor bryts ned 
inom 28 dagar till minst 70 % 
och mineraloljor till ca 5 %. 


Får ej innehålla komponenter 	
som är cancerogena, 	
mutagena eller reproduktions- 
toxiska över 0,01 mass %. Får 
ej innehålla sensibiliserande 
ämnen (allergiframkallande 
t.ex.) över 1 mass%. 


Förnybar: 
En råvara anses förnybar om den 


kan förnyas inom cirka 100 år.


Mättad syntetisk ester: = 
inga dubbelbindningar = mer 
stabil och minder känslig för 
oxidation.


Omättad syntetisk ester: 
Dubbelbindningar som 
reagerar enklare med syre än 
enkelbindningar.


Jodtalet är ett mått på hur 
omättad en produkt är. 
Lågt jodtal –> hög stabilitet 
(oxidationsmotstånd).


Crude oil Plant & animal 
origin


Natural gas  
or coal


Fischer-Tropsch 
synthesis


Refining Petrochemical 
industry


Refining


Hydrotreating Alcohol Fatty acid


Vegetable oilSynthetic esterPAOVHVIWhite oilNaphthenicParaffinicSTL


Mineral oil


Miljöanpassade oljors ursprung


Kriterier/standarder: 
SS – BV 32 Miljöanpassad	 15 54 34


SS – BV 46 Miljöanpassad*		 15 54 34


SS – BV 68 Miljöanpassad	 15 54 34


Vickers* 	 35VQ-25 (M-2950-S)


DIN 	 51524, del 2,3 HLP/HVLP


Kriterier/standarder: 
SS – BV 46 Miljöanpassad	 155434 


DIN 	 51524, del 2,3 HLP/HVLP 


4 Lätt nedbrytbar


•	Högt VI
•	Kort luftavskiljning
•	Minimerar nötningen  
	 till hälften jämfört 		
	 med en standardbioolja
•	Omättad syntetisk ester 	
	 = dubbelbindning


4 Lätt nedbrytbar


Mendo Eco – Helsyntetisk
Mendo Longlife – Helsyntetisk


Mendo G4 – Helsyntetisk


4 Lätt nedbrytbar


4 Förnybar


Kriterier/standarder
SS – BV 46 Miljöanpassad	 155434 


DIN 	 51524, del 2,3 HLP/HVLP


•	Lång livslängd 
•	Låg nötning –1/4 	 	
	 jämfört med 		
	 standardbioolja
•	Mättad ester = ingen  
	 dubbelbindning


•	Extremt lång livslängd
•	Extremt låg nötning
•	Mer robust vid blandning 	
	 med andra produkter
•	Mättad syntetisk ester 	
	 baserad på förnyelsebara 	
	 råvaror (i huvudsak 	  
	 rapsolja) = inga 		
	 dubbelbindningar


Agrols miljöanpassade hydrauloljor
MYCKET  BRA!


BÄST!
BÄTTRE!
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Köp din smörolja där kunskapen finns! 
Köp den hos Lantmännen Maskin.


www.lantmannenmaskin.se


KORTA FAKTA AGROLPRODUKTER:


MOTOROLJOR
	 •	 Mega Truck är bästa valet till dom flesta dieselmotorer även till äldre maskiner och personbilar där spec.kvaliteten uppfylls
	 •	 Evo Truck till Euro 5 med avgasreningssystem, går att använda där Mega Truck används
	 •	 Tera Truck helsyntetisk, anpassad för de senaste motorerna med avgasreningssystem, uppfyller senaste kraven från Fendt
	 •	 Motorolja Classic till maskiner äldre än 10 år, max 250 tim bytesintervall, tänk på viskositetsvalet
	 •	 Zenit C passar alla motorer som skall ha 5W-30. Den är anpassad för ökad livslängd på partikelfilter på dieselbilar efter 2006
	 •	 Excellent 0W-30 är en syntetisk motorolja speciellt framtagen för Volvos personbilar
	 •	 2-takt Racing bäst till 2-taktsmotorer med mycket höga effektuttag
	 •	 Agrol Motorolja SAE 30 lämplig till luftkylda gräsklippare 4-takts (Briggs & Stratton)


TRANSMISSIONSOLJOR
•	 Viktigt att hålla reda på GL-klass 1-5
•	 ATF Dexron IID kan i regel ersättas med Dexron III = Bättre lågtempegenskaper
•	 Hybran Plus delsyntetisk, med bättre köldegenskaper och viskositetsstabilitet, bästa kvaliteten på marknaden
•	 Hybran Syntet extremt bra köldegenskaper. Blandbar med Hybran/Hybran Plus G2
•	 Variotrans utvecklad för Fendt, lämplig till dom flesta steglösa transmissioner i lantbruksmaskiner med separata hydraulsystem
•	 Blanda ej UTTO med STOU-oljor. Det är två olika familjer av kombioljor
•	 Hypoid LS kan användas även där LS-tillsats inte behövs


HYDRAULOLJOR
•	 Hydraul Special 32 är zinkfri, bränslebesparande hydraulolja lämplig som sköljolja vid konvertering till bioolja 
	 (t ex. utgödslingsanläggningar)
•	 Hydraul Syntet hydraulolja med extremt lång livslängd
•	 Hydraul Arktis ypperlig till kalla system som boggielyftar, bakgavelhissar osv
•	 Mendo G4 bästa miljöhydraulolja för standardbruk
•	 Mendo Longlife en miljöhydraulolja med extra lång livslängd
	•	 Blanda inte olika fabrikat av miljöhydrauloljor, logga in på Agrols hemsida för bytesinstruktioner


SMÖRJFETT
• 	Multi Syntet är 2000-talets universalfett där mycket höga krav ställs på smörjfettets egenskaper i 
		 skogsmaskiner, anläggningsmaskiner och lantbruksmaskiner 
•	 Entreprenadfett Bio kan med fördel användas vid fettsmörjning av sågsvärd på skogsmaskiner
•	 Smörjfett Classic till lättare/enklare applikationer,  ett bra kullagerfett
•	 Entreprenadfett Super till bussningar, tappar, länklager, passar ej lager med höga varvtal
•	 Höglastfett är en problemlösare vid extremt tungt belastade bussningar, kuggkransar, gejdrar, kranutskjut, 
		 passar inte i en centralsmörjning under -10 grader
	•	 Multi Syntet, Smörjfett Classic och Entreprenadfett Super finns även som skruvpatron


SÅGKEDJEOLJOR
•	 Bio Såg är rapsbaserad, passar till proffsen. Kör igenom sista tanken med mineralolja innan sågen  
	 ställs undan en längre tid, annars kan svärd, pump och kedja becka ihop
•	 Mio Såg till sporadisk användare


AVFETTNING
•	 Avfettning Classic är petroleumbaserad, bäst till oljiga motordelar
•	 Avfettning Pro är en mikroemulsion innehållande tensider. Är luktlös och klassas som bra miljöval
	•	 All avfettning bör användas i uppvärmda utrymmen, även avfettningen bör ha minst rumstemperatur 
		 för bästa effekt. Det gäller alla fabrikat på marknaden
	•	 Undvik att tvätta fordon i hög utomhustemperatur eller i direkt solljus.


KYLARVÄTSKA
•	 Kylarvätska Super, blå, har en militärstandard med bästa rostskydd upp till ca 4 år
•	 Kylarvätska Classic, blå, (Brittisk Standard) är den vanligaste kylarvätskan, rostskydd max 2 år
•	 Kylarvätska OAT, gul, sk. Longlife, rostskydd upp till ca 5 år
•	 Kylarvätska OAT PLUS, röd, Longlife, med tillsats av kisel, särskilt för lättmetallkomponenter, rostskydd upp till ca 5 år
•	 Kylarvätska MPG, grön, hälso- och miljöanpassad. Baserad på propylen istället för etylen
	•	 Blandning av olika kylarvätskor ska undvikas.
	•	 Bäst är att blanda kylarvätskor med batterivatten för bästa renhet i systemet
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